PROMOCION MURO
(Memoria Calidades)
DESCRIPCION DE LA OBRA

El proyecto consiste en una construcción de catorce viviendas adosadas. 
SISTEMA ESTRUCTURAL:

La cimentación será de zapatas arriostradas de hormigón armado. La estructura del edificio será mixta sobre pilares de hormigón armado y muro de carga de bloque de hormigón con forjado unidireccional de canto 25cm, todo de hormigón armado según normativa EHE.

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: DEFINICION DE MATERIALES

ALBAÑILERIA

· Paredes exteriores: Bloque de hormigón de 20cm si es muro de carga y de 15cm el resto y con aislante de plancha de poliestireno extruido de 3cm hacia el interior y bloque de ladrillo de 8cm en fachadas principales que se combinará aplacado de maquela de 30x60x3 color a elegir por la dirección facultativa, alternando con revoco y enlucido con mortero c.p adicionándosele un impermeabilizante. Hacia el patio de manzana el acabado de las paredes será igualmente revoco y enlucido con mortero c.p con impermeabilizante adicionado.

· Paredes interiores: Tabique de ladrillo hueco doble de 8cm acabado con guarnecido y enlucido de yeso a buena vista, en parámetros verticales y horizontales interiores, excepto en los baños y cocina que irá enfoscado y acabado con alicatado tomado con cemento cola. Las tabiquerías entre viviendas será de bloque de ladrillo de 8cm con aislamiento acústico entre medianeras.
CARPINTERIA

· En la fachada principal se combinarán persianas tipo mallorquinas y ventanas de madera con vidrio doble (4+6+4) tipo climalit.

· La carpintería interior será de madera barnizada, tipo pino norte rechapadas.
CARPINTERIA METALICA

· Barandillas interiores y exteriores de hierro macizo pintadas.

CUBIERTA

· Cubierta inclinada con forjado de hormigón armado inclinado en la zona de escalera y forjado plano con tabiques conejeros en el resto de la cubierta inclinada, con lámina impermeabilizante de 4Kg/cm2, aislamiento térmico sobre el forjado horizontal y acabada con teja cerámica mixta.

· Cubierta plana transitable estará formada por una capa de hormigón aligerado para formación de pendientes, lámina impermeabilizante de 4Kg/cm2 y solado de baldosa, color y formato a elegir por la dirección facultativa.
SOLADOS Y ALICATADOS

· El solado interior de las viviendas será de baldosa de gres con rodapié a juego, color y formato a elegir por la dirección facultativa.
· Las terrazas irán pavimentadas de gres antideslizante con rodapié a juego, formato a elegir por la dirección facultativa.
· Las cocinas, baños, aseos y parte de la coladuria irán alicatados con azulejo, color y formato a elegir por la dirección facultativa.
· Las escaleras interiores de las viviendas serán de peldaño y tabica de mármol marfil crema con zanquín a juego.

FONTANERIA

Saneamiento;
· Sanitarios y gritería marca BALADARES.
· Será sistema separativo de aguas pluviales y fecales.

· Todos los conductos de aguas pluviales y fecales serán de P.V.C reciclado con una pendiente mínima de 1,5%.

· Los desagües de bañeras, bidés y lavabos llevarán sifones individuales. (1 bañera y 1 ducha.).
· Todas las bajantes deberán ser registrables por su extremo inferior y ventilado en su extremo superior.

· Las conducciones de fecales conectarán a la red general de saneamiento con una arqueta sifónica previa.

Agua fría y A.C.S;

· Todos los conductos serán de polietileno o polipropileno.

· Las piezas sanitarias serán de porcelana vitrificada excepto las bañeras que serán de fundición, modelo a elegir por la dirección facultativa.
· Se colocará un punto de toma de agua en lavandería para la colocación de un calentador eléctrico de 100l de capacidad, modelo a elegir por la dirección facultativa.
· Preinstalación de A/A y bomba de calor.

ELECTRICIDAD

· Para la instalación de electricidad será considerado el reglamento electrotécnico para baja tensión aprobado por decreto 842/2002 del 02 de Agosto.

· La tensión nominal será de 220V.

TELECOMUNICACIONES

· Se redactará el correspondiente proyecto de telecomunicaciones según el Reglamento Regulador De las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.
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